
  

 

Drift & Skötselinstruktioner för renoverade avloppsledningar   

Efter utförd relining med strumpmetoden finns några punkter som är viktiga vid framtida 
upprustning och underhåll av avloppsledningar som varje bostadsrättsinnehavare 
måste följa.   

  

Omfattning:   

- Montage av nya rör mot relinad ledning och montage av ny brunn.   

- Spolning och underhåll av relinade ledningar.   

  

Montage av nya rör mot relinade ledningar och montage av ny brunn:  

När man frilägger brunnen ska man vara mycket försiktig så man ej skadar det relinade 
röret. Om röret måste kapas sker detta vinkelrätt mot röret. Den snittade ytan skall 
täckas med sikaflex universal, detta görs för att förhindra korrosion på det gamla 
gjutjärnet. Kopplingar som skall användas för montage mot det relinade röret är syrafast 
jet-koppling, alternativt ferco. Även stepkoppling eller reliningconnection kan 
användas.   

Innan VVS-företag utför något arbete måste det godkännas av styrelsen och kunna 
tillhandahålla nödvändiga certifikat. Vid osäkerhet ska KRI Relining & Rörinspektion 
kontaktas innan påbörjat arbete. Ingen utan behörighet får utföra arbetet.  

 

Spolning och underhåll av relinade ledningar:   

Som bostadsrättsinnehavare får man inte själv utföra eller anlita spolning av 
stamledningar, gäller även vid spolstopp. Skärande eller spetsiga skärverktyg får aldrig 
användas vid rengöring. Rensband och dylikt får ej användas mot stamledningar.  
Bostadsrättsföreningen ansvarar för underhållsspolning av stamledningar medan du 
som bostadsrättsinnehavare ansvarar för synliga ledningar.  

Vid eventuell skada av relinade rör orsakat av bostadsrättsinnehavaren, vid förbisedda 
regler, faller åtgärd och kostnad på bostadsrättsinnehavaren.  


